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1.1. Popis suradnika

PROJEKTANT - IZRADIVAC PRIKAZA
MJERA ZOP

(ovlastena osoba za izradu prikaza mjera
zastite od pozara)

Brankica Grmoja, dipl.ing.arh.

Jelena Murat Karnovsek, struc, spec. ing. sig.

SURADNICI U IZRADI Boris Murat, dipl. ing. el.

_ Projektant: Zagreb, STUDENI 2022. Stranica 4 od 40
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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2. STRUCVNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA MJERA ZASTITE
OD POZARA

2.1. Posebni uvjeti gradenja

Nisu izdani posebni uvjeti gradenja.

2.2.  Upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, potreba da se
osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetan pristup

Zgrada nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U predmetnoj gradevini predviden je boravak osoba smanjene pokretljivosti, prema dobi,
sukladno ¢&l. 5., to¢ka 7.: gradevine odgojne i obrazovne namjene: djecji vrtic, Pravilnika o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

2.3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢ko-
tehnoloskih obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine a
osobito podataka o namjeni, i znac€ajki zbog kojih je prema posebnom propisu
gradevina razvrstana u skupinu 2:

Na predmetnoj parceli k.¢.br. 803 k.o. Klo$tar Ivani¢ koja se nalazi u naselju Séapovec, nalazi se
zgrada drustvenog doma. Za zgradu je izdano rjeSenje o izvedenom stanju klasa : UP/I-361-
06/13-02/5548, urbroj: 238-18-04/2-22-10 od 05.10.2022. RjeSenje je izdao Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava
Ivani¢-Grad.

Na zahtjev investitora Opcina Klostar vlvanié, 10 312 Klostar Ivani¢, Skolska 22, OIB:
18133797436, na lokaciji Klostar Ivani¢, Séapovec, k.C.br.803 k.o. KloStar Ivani¢, pristupilo se
izradi glavnog projekta — Preuredenje zgrade drustvenog doma u djedji vrtic.

Za predmetni zahvat potrebno je ostvariti bitne zahtjeve za gradevinu, a koji se odnose na:

- mehanicku otpornost i stabilnost gradevine,

- mjere zastite od pozara koje se odnose na primjenu gradevinskih konstrukcija otpornih na
pozar u trajanju sukladno odabiru zahtjevnosti zastite od pozara (ZPS),

- sigurnost u koriStenju koja se odnosi na elektiro instalacije, sustave zastite od munja,
sustave ventilacije te grijanja i hladenja i plinske instalacije

- Cjelokupna promatrana gradevina razvrstava se u gradevine skupine 2, sukladno
Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN br. 56/12), €l. 5 obzirom i Prilogu 2, i to za: zgrade za predSkolsko, osnhovno, srednje,
viSe i visoko obrazovanje ako nisu navedene u tocki A.2.4. Priloga 1,.

Zajednicki tehnicki opis:
Projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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Ovim projektom preureduje i prenamjenjuje se postojeca zgrada drustvenog doma u djegji vrtic.

Predvideni zahvati su u skladu sa ¢l. 5 stavak 2 i stavak 9 Pravilnika o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima ( NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22 ) gdje na postojecoj
gradevini radi preuredenja, odnosno prilagodavanja prostora novim potrebama prema kojima se
mijenja organizacija prostora, ne nosivi pregradni elementi zgrade i/ili instalacije, a kojim
promjenama se ne utje€e na ispunjavanje mehanic¢ke otpornosti i stabilnosti za gradevinu i/ili
sigurnosti u slu€aju pozara te se ne mijenja uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u
skladu s kojima je izgradena. Promjenom lokacijskih uvjeta ne smatra se izvodenje radova na
postojecoj gradevini poslovne namjene koji se izvode u svrhu njezine prilagodbe za obavljanje
djelatnosti razliCite od djelatnosti navedene u gradevinskoj dozvoli, odnosno uporabnoj dozvoli
koji se izvode radi obavljanja druge djelatnosti (primjerice za obavljanje ugostiteljsko-turistiCke
djelatnosti umjesto trgovaCke djelatnosti, trgovacke djelatnosti s jednom vrstom proizvoda
umjesto trgovacke djelatnosti s drugom vrstom proizvoda, usluzne djelatnosti umjesto trgovacke
djelatnosti i obrnuto) niti smanjivanje, odnosno povecavanje broja ili veli€ine funkcionalnih jedinica
unutar postojeceg trgovackog centra.

Na postojecoj zgradi, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukg€ije, a kojima se:

a) dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotac¢a grijanog ili hladenog
dijela zgrade ili su dio tehni¢kog sustava zgrade, kao Sto su prozirni elementi procelja, toplinska
izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija,
oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hladenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje,
regulaciju i daljinsko pracenje.

Prema €lanku 6 za izvodenje radova i ¢lanka 5 tocka 2 i to¢ka 9 nije potrebna uporabna dozvola.

Za navedene radove nije potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu, ali je potrebno izraditi glavni
projekt. Ovim zahvatom ne mijenjaju se lokacijski uvjeti. Tlocrtna veli€ina, visina i obujam zgrade
ostaju ne promijenjeni.

2.3.1. Opis lokacije gradevine

Zgrada drustvenog doma nalazi se u mjestu Séapovec -Klostar lvanié, na k.&.br. 803 k.o. Klostar
Ivani¢. Zgrada je smjeStena centralno u odnosu na parcelu. Do zgrade je izveden kolni i pjeSacki
pristup.

Gradevna Cestica k.¢.br. 803 k.o. KloStar Ivani¢ je nepravilnog trapeznog oblika .PovrSina parcele
je 459,00m?. Parcela sa tri mede grani¢i sa cestom. Sa jugoistoénom medom grani¢i sa
susjednom parcelom. Teren parcele je relativno ravan.

2.3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina
Gradevina je samostojeca, i oblikovana kao prizemlje i neizgradeno potkrovlje. Rekonstrukcijom

se ne mijenja oblik i katnost.

Na parceli nema drugih gradevina. Jugoisto€no od parcele nalazi se neizgradena parcela, a s
drugih strana parcela granici s javnim prometnicama — S¢apovec.

Kolni i pjeSacki pristup omogucen je sa jugozapadne strane, a sa sjeverne strane je pjeSacki
prilaz.

2.3.3. Veli¢ina, povrsSina i namjena gradevine

Zgrada je pravilnog oblika tlocrtne povrsine 173,25 m2. Glavni dio zgrade tlocrtne povrsine je
9,11x14,10m. Uz sjeveroisto¢no procelje prislonjena je nadstreSnica koja natkriva terasu tlocrtne
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Zagreb, STUDENI 2022. Stranica 10 od 40




NAZIV GRABPEVINE:
I KO N I_I R T PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

VRSTA PROJEKTA:

d.o.0., Imprideva ulica 10, Zagreb PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
MAPA: KNJIGA: | REVIZIJA: | RAZINA RAZRADE PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
1 2 0 GLAVNI PROJEKT 11/22-GP-ARH

povrsine 3,91x11,45m. Ispod nadstreSnice izgraden je aneks tlocrtne povrsine 2,10x2,78m u koji
se ulazi iz glavne zgrade i iz terase. U aneksu je smjeSten sanitarni ¢vor koji nije u funkciji. 1znad
glavnog dijela zgrade je dvostreSni kosi krov, a ispod krova je tavan. Visina zgrade od kote
uredenog terena do visine vijenca je 3,83m, a do sljemena 6,63m.

Prenamjena zgrade

Za potrebe mati¢nog djec€jeg vrti¢a Proljece iz Klostar Ivani¢a, zgrada drustvenog doma ¢&e se
preurediti u prostor djecjeg vrti¢a. U velikoj dvorani formirati ¢e se soba za boravak djece, djegji
sanitarni €vor, sanitarni ¢vor za odgajatelje i dje€ja garderoba koja je ujedno i ulazni prostor. Na
mjestu postojeceg wc-a, koji nije u funkciji , urediti e se ulaz za djecu i roditelje, te ce se
iskoristiti postojeca veza izmedu dvorane i wc-a kao pristup u zgradu. Prostor postojece kuhinje
podijeliti ¢e se na tri dijela : prostoriju za grijanje, kuhinju i hodnik . Predmetni novoformirani
hodnik sastavljen je od dijela kuhinje i ulaznog trijema koji se zatvara. Terasa ostaje iste
namjene. Pristup na terasu je iz ulaznog dijela — vjetrobrana i iz sobe boravka. Na vanjskim
zidovima izvesti ¢e se tri manja otvora i jedan veci otvor za vrata. lIzvedba ovih otvora neée
ugroziti stabilnost gradevine. Sve pregrade unutar zgrade su suhomontazne iz gipskartonskih
plo¢a debljine pregrade 10cm.

Postoje¢a zgrada nema fasade te je planirana izvedba fasadne obloge EICS sustavom. Takoder
je predvideno poboljSanje toplinske izolacije stropa i izvedba toplinske izolacije poda.

PostojecCe instalacije vodovoda i odvodnje u kuhinji prilagoditi ¢e se novim potrebama, a u
novoformiranim sanitarijama izvesti ¢e se nove instalacije.

U zgradi je grijanje pojedinacnim pec¢ima na plin. Obzirom da je zgrada prikljuéena na zemni plin
izvesti Ce se centralno radijatorsko grijanje. Izvesti Ce se i nove elektroinstalacije.

Projektom se neée mijenjati veliCina zgrade niti udaljenosti od meda. Svi radovi predvideni su
unutar postojeci gabarita zgrade.

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15), a prema ¢lanku 4., st 1, to¢ka 5, promatrana gradevina se
prema zahtjevanosti zastite od pozara razvrstava u podskupinu ZPS 3.

Promatrana gradevina ima sliedecée karakteristike:

- zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne
mogu samostalno evakuirati (jaslice, vrti¢)

2.3.4. Oblikovanje gradevine

Oblikovanje gradevine prilagodeno je namjeni i obliku gradevne Cestice.

Postojece stanje

Na parceli k.C.br. 803 k.o. Klostar Ivani¢ izgradena je zgrada drudtvenog doma. Zgrada je
priklju€ena na komunalnu infrastrukturu : vodovod, odvodnju, n.n. elektriénu mrezu i zemni plin.

Zgrada je katnosti prizemlje , a ispod krovne konstrukcije je tavanski prostor koji se ne koristi.

U zgradi su smjesteni slijedece prostorije : jedna velika dvorana, kuhinja, ulazni trijem, sanitarni
¢vor i natkrivena terasa. Ulaz u zgradu je u nivou vanjskog uredenog terena. Pod terase je nizi od
poda zatvorenog prostora za cca 11cm.

Povrsina parcele je 459,00m2. Tlocrtna povrSina zgrade doma je 173,25m2 , bgp zgrade je
134,30.
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Pregledom zgrade utvrdeno je slijedece : zgrada je temeljena na trakastim betonskim temeljima.
Podna ploca je betonska. Konstrukcija zgrade je klasi¢na zidana zidovi od pune opeke debljine
25cm iznutra ozbukani produznom zbukom. Sanitarni ¢vor je izveden punom opekom debljine 12
cm , iznutra ozbukan produznom zbukom. Stropna konstrukcija je drveni grednik , visina greda je
20cm. Preko greda je postavljena mineralna vuna , a preko nje daske. Strop je spusteni tipa
armstrong. Na zgradi je izveden dvostreSni kosi krov. Kroviste je klasi¢no drveno, a pokrov je
trapeznim limom. Nagib krova zgrade je 28° a nadstreSnice nad terasom 14°. Podovi su
poploCeni keramickim plo€icama. Terasa nema zavrdnu podnu oblogu. Pristup u zgradu je
direktno sa okolnog terena. Stolarija na zgradi : unutra drvena, a izvana viSekomorni PVC profili i
I1ZO staklom.

Na zgradi nisu vidljiva osteéenja i napuknuéa konstrukcije, kao niti prodor kapilarne vlage.
Gradevina je u upotrebi stalno.

Predmetna parcela ima direktni prikljuak na javnu prometnu povrSinu-nerazvrstanu cestu.
PrikljuCak je postojeci, a do zgrade doma na parceli izveden je kolni i pjeSacki prilaz.

Opis preuredenja

Da bi se postoje¢a zgrada druStvenog doma preuredila u djedji vrti¢ potrebno izvrsiti slijedece
radove:

Ukloniti sve postoje¢e zidne i podne obloge ( keramicke plocice ). Podnu oblogu ukloniti do
gornjeg ruba podne plo€e. Ulazna vrata u dvoranu i kuhinju demontirati i odloziti na prikladno
mjesto do ponovne montaze. Nakon demontaze postojeéih rasvjetnih tijela potrebno je ukloniti
spusteni strop ,a mineralnu vunu sacuvati za ponovnu ugradnju — ostaje samo drveni grednik.
Takoder potrebno je ukloniti vanjski aneks u kojem je wc , kompletno za stropnom plocom,
zidovima i podnom plo¢om. Podroznicu na koju se oslanja rubni rog poduprijeti podupira¢ima do
ugradnje novih drvenih stupova i nove podoznice. Prema grafickom prikazu potrebno je naciniti
otvore za buduce prozore. I1znad otvora potrebno je izvesti armiranobetonske serklaze.

Na kroviStu zgrade nema nikakvih zahvata.

Na mjestu uklonjene podne ploce ( uklonjeni wc-i) izvesti novu podnu ab plo€u debljine 25cm. Na
ploCu ¢e se postaviti novi drveni stupovi na koje ¢e se osloniti podroznica , a meduprostor ¢e se
ispuniti drvenim gredicama koje ¢e biti ujedno i podkonstrukcija za ugradnju ostakljene ulazne
stijene i podloga za oblogu. Meduprostor ¢e se ispuniti kamenom vunom.

Nakon uklanjanja slojeva poda potrebno poravnati neravnine reparaturnim mortom u sloju 1-2
mm, a prije postave hidroizolacije. Na hidroizolaciju postavlja se geotekstil , a na njega xps u
debljini od 10cm. Zatim pl folija, suhi nasip granulama ekspandirane gline, plo¢e suhog estriha u
dva sloja i zavrSna obloga poda : vinil ili keramicke plocice. Od obodnih zidova poda, estrih e biti
dilatiran trakom polistirena debljine 1cm. Na taj nacin sprje€ava se prenoSenje udarnog zvuka na
zidove i dalje prijenos u susjednu prostoriju. Obje obloge moraju biti u istoj razini .

Zavr8na obloga podgleda stropa biti ¢e gipskartonske ploCe. Prostor izmedu grednika ispuniti ¢e
se mineralnom vunom u debljini 20cm ( 10cm postoje¢e min. vune + 10 cm nove min. vune.) S
gornje strane na grednik se postavljaju drvene gredice, a preko gredica osb ploCe. S donje strane
grednika postavljaju se limeni profili za postavu gk plo€a. Prije postave gk ploCe potrebno je
ugraditi parnu branu.

Fasada objekta predvida se izvesti sa tankoslojnom fasadnom zbukom debljine 0,25 cm koja se
nanosi na plo¢e mineralne vune debljine 15 cm . ZavrSna obrada je silikatna Zbuka.

Svi pregradni zidovi predvideni su kao suhomontazne pregrade iz gipkartonskih plo¢a, ukupne
debljine pregrade 10cm i ispunom iz mineralne vune.
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Svi novi prozori i vrata su iz pvc profila . Uprozora =1,1W/m2K, izo staklo vrijednosti U =0,9
W/m2K, odnosno U vrata = 1,2 W/m2K. Za postojece prozor i vrata pretpostavlja se da je
Uvrijednost 1,4W/m2K jer su novijeg datuma ugradnje.

Svi prozori se otvaraju zaokretno otklopno i opremljeni su odgovaraju¢im okovom.
Unutarnja vrata i prozori su iz pvc profila , ostakljenje je dvostruko 1zo staklo.

Zavr$na obrada poda sobe za boravak i garderobe je vinil podovima. Svi ostali podovi oplo¢eni
su protukliznim kerami¢kim plo¢icama . Vanjska terasa oploena je kamenim plo¢ama.

U zgradi ¢e se izvesti instalacije vodovoda, odvodnje, elektricne instalacije slabe i jake struje,
centralno grijanje i hladenje.

Slojevi konstrukcija

VZ1- VANJSKI ZID

- produzna zbuka 2cm

- puna opeka 25cm

- liepilo 1cm

- min. vuna 15¢cm

- liepilo+mrezica0,2cm

- silikatna Zbuka 0,25cm

VZ2- VANJSKI ZID -ULAZ

-vlaknsta ploca 1,25 cm
- min. vuna /drvo 16cm
- vlaknasta ploca 1,25cm

- plo¢a eps fasadni 5,00cm
- ljepilo+tmreZica 0,2cm
- silikatna zbuka 0,25cm

VZ3- VANJSKI ZID

- produzna zbuka 2cm
- puna opeka 25cm

- liepilo 1cm

- Xps 15cm

- liepilo+mrezica0,2cm
- sokl zbuka 0,25cm

UZ- PREGRADNI ZID
- gipskartonske plo¢e 1,25cm
- mineralna vuna 7 cm
- gipskartonske ploce 1,25cm

S - STROP

- OSB plo¢e 2cm

- drvene gredice 5cm

- drveni grednik / mineralna vuna 20cm
-mineralna vuna / CD profil 5cm
-vatrootporna gips kartonska plo¢a 2x1,5cm
-mineralna vuna/ CD profil 5cm
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-parna brana
- gipskartonska plo¢a 1,5cm

S1- STROP

- paropropusna vodonepropusna
folija

-mineralna vuna / drvo 16cm

-parna brana

- vatrootporna gipsana plo€a 2x1.5cm

P1- POD PRIZEMLJA

- vinil pod 0,3cm

-zavrsni premaz za
zagladivanje 0,1cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama
ekspandirane gline 4,0cm

-pl folija

- xps 10cm

- geotekstil

- hi na bazi bitumenske trake

- sloj za izravnanje podne plo¢e 1 cm

- betonska plo¢a-postoje¢a

P2- POD PRIZEMLJA

- ker. plocice u ljepilu 1,5cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama
ekspandirane gline 3,0cm

-pl folija

- Xps 10cm

- geotekstil

- hi na bazi bitumenske trake

- sloj za izravnanje podne plo¢e 1 cm

- betonska plo¢a-postoje¢a

P3- POD PRIZEMLJA

- ker. plocice u ljepilu 1,5cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama
ekspandirane gline 3,0cm

-pl folija

- xps 10+1cm

- geotekstil

- hi na bazi bitumenske trake

-ab plo¢a 20cm

-kameni nasip 20cm

P4 - POD TERASE
- kulir plo€e u ljepilu 2+1cm
-cementna glazura u padu 3-5cm
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- hi na bazi bitumenske trake
-postojeca podna plo¢a

2.3.5. Vrstai opis namjene, odnosno tehni¢ko-tehnoloskog procesa

Gradevina se preureduje u djecji vrti¢ u kojemu je planiran boravak 20 djece i 2 odgojiteljice.

Za potrebe prehrane korisnika gradevine, izvodi se priru¢na kuhinja u kojoj ¢e se posluZzivati veé
prethodno pripremljeni obroci.

U prostoriji grijanja smjestit ¢e se kondenzacijski bojler snage manje od 50kW. U zgradi je
provedena plinska instalacija.

Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne na javnoprometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Nacin prikljuéenja na cestu i promet u mirovanju:

Predmetna parcela ima direktni prikljuak na javnu prometnu povrSinu-nerazvrstanu cestu.
Prikljuak je postojecCi, a do zgrade na parceli izveden je kolni i pjeSacki prilaz. Na parceli je
moguce parkirati 4 osobna vozila. U sklopu vanjskog uredenja parcele planira se i uredenje
parkirnih mjesta.

Komunalna infrastruktura

Elektroinstalacije

Zgrada je spojena na elektroenergetsku mrezu.

Predvidena vrSna snaga objekta iznosi 17,25 kW trofazno. Na fasadu objekta postavlja se KPMO
u kojem ¢&e biti smjesteno brojilo.

U slu€aju pozara, pritiskom odgovorne osobe na tipkala za isklju¢enje napajanja pored izlaza iz
objekta iskljuCuje se napajanje u objektu sa mreze.

Projekt elektroinstalacija je u skladu sa namjenom gradevine, te je uskladen sa tehnickim
propisima za izvodenje elektriCnih instalacija u zgradama.

Glavni razvod energetskih kabela za potrebe napajanja razvodnih ormara i strojarske opreme,
vrSi sa kabelima tipa NYY-J. Ostala instalacija izvodi se kabelima NYM-J ploZenim u ticino
cijevima ubetoniranim u zidove. Svi ormari opremljeni su kombiniranim zastitnim uredajima
diferencijalne struje Id= 0,03A i glavhom sklopkom svakog ormara.

Sustav zastite od previsokog napona dodira predviden je automatskim osiguradima te dodatno
zastitnim uredajima diferencijalne struje Id= 0,03A. Zastitni vodi€ sa jednim svojim krajem spaja
na metalnu masu trosila, odnosno na zastitni kontakt prikljuénice, a drugim krajem na sabirnicu
uzemljenja u pripadajuéem razvodnom ormaru. Sabirnica uzemljenja GRO je povezana sa
temeljnim uzemljivatem. Sve metalne mase na gradevini moraju biti galvanski povezane na
najblizu sabirnicu za izjednaCenje potencijala, a ona pak na glavnu sabirnicu za izjednacenje
potencijala u GRO.

Prodore kroz pozarne zone brtviti promastop smjesom i jastucima iste otpornosti na pozar kao sto
je i pozarna zona.

Elektri¢na instalacija izvodi se sa tri, odnosno pet vodi¢a, s tim da treci, odnosno peti vodi¢ sluzi
kao zastitni vodic.

U sanitarnim Cvorovima postaviti ¢e se kutije za izjednaCenje potencijala i na nju vezati sve
metalne mase .
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Rasvijeta

U cijeloj zgradi primijeniti ¢e rasvjeta LED tehnologije , Sto zadovoljava Tehnicki propis o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada, a sve prema proradunu u projektu
elektroinstalacija.

Tehnidki opis sustava zasStite od munje

Na objektu ¢e se izvesti nova gromobranska instalacija klasi¢nog tipa, tzv. Faradejev kavez
napravljena od metalnih vodova, pravilno postavljena na sti¢eni objekt, te dobro uzemljena.

Kao hvataljka je postavljen profil Al fi 10 mm poloZen na nosace po krovu, koji sa odvodima Cini
Faradeyev kavez.

Gromobranski odvodi izvedeni su profilom FeZn 25x3mm. Odvodi su izvedeni podzbukno od
gromobrana krova do temeljnog uzemljivaca.

Spoj gromobranskih odvoda s krovnom hvatalikom i s temeljnim uzemljivaem izvedeni su
kriznom spojnicom.

Na svakom odvodu je mjerni spoj, koji omogucuje odvajanje instalacije, tj. odvajanje temeljnog
uzemljivaca u svrhu mjerenja otpora uzemljenja. Mjerni spojevi su predvideni na fasadi na visini
180 cm.

Temeljni uzemljivac izvest trakom FeZn 40x4mm polaganjem u rov oko objekta te povezivanjem
na postojeéi temeljni uzemljivaC zgrade. Po zavrSetku objekta izvrsiti detaljno pregledavanje
instalacije, kao i konacno mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivata. Podatke obavezno unijeti u
gradevinski dnevnik. Spojeve trake sa metalnim dijelovima objekta izvesti atestiranim spojnicama
ili zavarivanjem. Svi spojevi moraju biti izvedeni tako da se ne mogu olabaviti.

Iziednacéenje potencijala metalnih masa- unutarnja zastita

Glavno izjednacenje potencijala cijelog objekta izvesti u ormariéu za izjednacenje potencijala (IP)
koji se nalazi u GRO. To je galvansko povezivanje svih vodljivih dijelova zgrade preko kojih bi se
u slu€aju proboja izolacije ili atmosferskog praznjenja mogao prenijeti opasni napon dodira.
IzjednaCenjem potencijala otklanjaju se potencijalne razlike izmedu zastitnih vodica i vodljivih
dijelova zgrade. Prilikom izjednacenja potencijala medusobno se povezuju slijedeée instalacije:
vodovodna instalacija, instalacija centralnog grijanja, gromobranska instalacija, prikljucak
temeljnog uzemljivaca, PE vodi¢ glavnog razvodnog ormara, telefonski ormar, armirano betonske
i Celicne konstrukcije i sl.

Sve metalne mase unutar objekta kao i na objektu vezati na uzemljenje gradevine.

Vodoopskrba

Priklju¢ak na javnu vodovodnu mrezu izveden je preko vodomjernog okna smjestenog u zelenom
pojasu, a prema uvjetima komunalnog tijela. Za potrebe preuredenja izvesti ¢e se razvod hladne i
tople vode . Priprema tople sanitarne vode predvidena je plinskim kombi aparatom.

Odvodnja

Otpadne sanitarne vode spojiti ce gravitacijskim cjevovodom na vanjsku fekalnu kanalizaciju,
koja Ce se spoijiti na javnu kanalizacijsku mrezu. Odvodnja oborinskih voda sa prometnih
povrsina je prema postojeéem stanju.

Provjetravanije

Svi prostori provjetravati ¢e se prirodnim putem, a garderoba i sanitarije i mehani¢kim putem-
odsisni ventilatori.

Grijanje i hladenje
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Predvideno grijanje i hladenje svih prostora . Grijanje ¢e biti radijatorsko, a priprema medija
kombi aparatom na plin. Hladenje je predvideno split sustavom.

Za potrebe grijanja kod nizih temperatura, pomoci u grijanju tj. vrSnom opterecéenju i za grijanje
sporednih prostora (sanitarije, garderobe, kuhinje), predvideno je plinsko etazno grijanje, odnosno
toplinska energija za potrebe grijanja i pripreme potroSne tople vode osigurati ¢e se pomocu
zidnog kondenzacijskog uredaja sa individualnim spremnikom PTV-a.

Prirodni plin ¢e se Kkoristiti za pogon plinskog kondenzacijskog uredaja za grijanje kod nizih
temperatura, pomodéi u grijanju tj. vriSnom opterecenju i za grijanje sporednih prostora, pripremu
PTV-a. Predmetna gradevina priklju¢ena je na na srednjetlaénu distribucijsku plinsku mrezu,
distributera plina Iva plin d.o.0., a kao gorivo koristit ¢e se prirodni plin.

Zrak za izgaranje/dimni plinovi kondenzacijskih uredaja dovodit/odvodit ¢e se zrako-dimovodnom
cijevi preko krova gradevine.

MRS (mjerno regulacijski sklop) smjesten je u nadzbuknom plinskom ormariéu na jugoistoénom
procelju gradevine. U prostoriji grijanja smjesten je kondenzacijski uredaj snage 22 kW.

Dimovodni sustav @ 80/125; maksimalna duljina koncentricnog dimovoda (okomiti prolaz kroz
kosi krov) - L=21m.

Ventilacija

Ventilacija e se rijeSiti prirodnim putem kroz prozore i mehanicki, putem odsisnih ventilatora za
prostorije sanitarija, garderobe. Ventilacijski kanali vodit ¢e se na fasadu gradevine.

Kuhinja ¢e se ventilirati preko kuhinjske nape pa je predviden ventilacijski kanal s ispuhom preko
fasade gradevine u vanjski prostor. Kuhinjska napa nije predmet projekta.

Opis izvedbe strojarskih instalacija nalazi se u strojarskom projektu.

Otpad

Odlaganje kuénog otpada rijeSeno je na parceli. Na platou su smjesteni spremnici/kante u koje se
razvrstava ku¢ni otpad. Odvoz kuénog otpada vrSi komunalno poduzece.

2.3.6. Ocekivana zaposjednutost osobama uklju€ujuci i osobe smanjene
pokretljivosti

Zaposjednutost prostora odreduje se sukladno Tablici 1, Prilog 4 Pravilnika o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).

Izradun zaposjednutosti po pojedinom pozarnom odjeljku:

Tablica 1
- - Zaposje-
Etaza Oz_n a_ka pozarnog Po;/ rsina Namjena dnutost Broj osoba
odjeljka (m?) .
(m2/osobi)
Prizemlje PO-1 134,30 Djecji vrti¢ 3,30 41
UKUPNO OSOBA 4

Sukladno ¢&l. 5 Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti (NN 78/13), gradevina podlijeze osiguranju pristupa¢nosti osobama
smanjene pokretljivosti pa ¢e se za istu osigurati elementi pristupacnosti, sukladno navedenom
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Pravilniku.

2.3.7. Ocekivana vrsta, koli€ina i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje
se skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu

U gradevini je provedena plinska instalacija. Nema drugih zapaljivih tekuéina u tehnoloSkom
procesu.

2.3.8. Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa

U gradevini se ugraduje stabilni sustav za dojavu pozara s prosljedivanjem dojave na vatrogasnu
postrojbu, odnosno ugovornu zastitarsku sluzbu / vatrogasce.

U gradevini se ne odvija tehnoloski proces koji zahtjeva sustav za upravljanje i nadziranje.
2.3.9. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj eksplozivnih tvari

Ne predvida se rukovanje eksplozivnim tvarima niti njihov smjesta;j.

2.3.10. Ocekivana vrsta, koli€ina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i
maglica)

U gradevini je provedena plinska instalacija za potrebe centralnog grijanja s plinskim
kondenzacijskim bojlerom od 22 kW.

2.3.11. Podaci o zate¢enim svojstvima glede zastite od pozara, za postojecu
gradevinu

Na javnoj prometnici s jugoistoéne strane nalazi se vanjski nadzemni hidrant javne hidrantske
mreze, udaljen cca 60 m od gradevine Sto je u skladu s €l. 15 Pravilnika o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara (NN br. 08/06).

2.3.12. Spomenicka svojstva kulturnog dobra

Gradevina nema spomenicka svojstva kulturnog dobra te nije upisana u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske.

2.3.13. Podaci o zate¢enim svojstvima glede pristupaénosti gradevini za
postojecu gradevinu

Za postoje¢u gradevinu osigurani su vatrogasni pristupi s dvije duze strane gradevine, s javne
prometnice.

2.4. Podaci o sustavnoj zastiti od pozara koji utjeCu na projektiranje mjera
zastite od pozara

Sustavna zastita od pozara gradevine podrazumijeva organizacijske, tehni¢ke i druge mijere i
radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka poZara u gradevini, rano otkrivanje pozara u
gradevini, obavjeS¢ivanje korisnika gradevine o izbijanju pozara, sprjeCavanje Sirenja pozara i
dima u gradevini te u€inkovito gasenje pozara u gradevini, sigurno spasavanje ljudi i zivotinja
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ugroZenih pozarom gradevine, sprjeCavanje i smanjenje Stetnih posljedica pozara u gradevini.
Sustavna zastita od pozara i ispunjavanje bitnog zahtjeva za gradevinu u smislu zastite od
pozara, ostvariti ce se primjenom zakona i propisa u skladu sa kojima je izraden i ovaj elaborat
zastite od pozara koji ¢e posluzit ¢e kao podloga za projektiranje mjera zastite od pozara u svim
knjigama glavnog projekta.

2.5. Popis propisa i normi

Zakoni

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnici

¢ Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima dono$enja procjene utjecaja zahvata na
okoli$ i utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okolia u kojima Ministarstvo unutarnjih
poslova, odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu
od pozara (NN 88/2011)

e Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje
u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN
115/2011)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/2012)

e Pravilnik o obveznom sadrzZaju idejnog projekta (NN 118/19)

e Pravilnik 0 obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

e Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/2012)

¢ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/2003)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011 i 74/2013)

e Pravilnik o hidrantskoj mrezi (NN 08/2006)

¢ Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/2011)

¢ Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu
(NN 88/2011)

¢ Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/2011)

¢ Pravilnik o postupku pe€aéenja, obliku, sadrzaju i nacinu uporabe pecata u provedbi mjera
zabrane u podrucju zastite od pozara(NN 50/2011)

¢ Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine i gradevinski proizvodi
moraju zadovoljiti u sluéaju pozara (NN 29/2013 i 87/15)

e TehniCki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/2008 i
33/2010)

e Tehnicki propisi za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/2010)

e Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mrezu poslovnih zgrada
(NN 155/2009)

e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
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Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/2012)
Pravilnik o tehnic¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (Sl.list 38/1989
i NN 53/1991)

Standardi i norme

DIN 4102 - Ispitivanja reakcije na pozar - Zapaljivost gradevnih proizvoda izlozenih
izravnom djelovanju plamena

HRN EN 179, Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom ploCom za
upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispithe metode

HRN EN ISO 1182, Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti

HRN EN 1363-1, Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi

HRN EN 1364-1, Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi
HRN EN 1364-2, Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi
HRN EN 1365-1, Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1365-2, Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i
krovne konstrukcije

HRN EN 1365-3, Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede

HRN EN 1365-4, Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi
HRN EN 1365-6, Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista
HRN EN 1365-5, Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 5. dio: Balkoni i
prolazi

HRN EN 1366-1, Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali

HRN EN 1366-2, Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: ProtupozZarne
zaklopke

HRN EN 1366-5, Ispitivanja otpornosti na poZar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni
kanali i okna

HRN EN 1634-1, Ispitivanje otpornosti na poZar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji
se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata,
elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati

HRN EN 1634-2, Ispitivanje otpornosti na poZar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji
se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na
pozar elemenata zgrade

HRN EN 1634-3, Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3.
dio: Protudimna vrata i zatvaraci za otvore

HRN EN 1838, Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta

HRN EN 1991-1-2, Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:Opc¢a djelovanja —
Djelovanja na konstrukcije izloZzene pozaru

HRN EN 1995-1-2, Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opcenito —
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozZara

HRS ENV 13381-7, Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar
konstrukcijskih elemenata -- 7. dio: Zastita primjenjena na drvenim elementima

HRN EN 1996-1-2, Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila
— Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara

HRN EN ISO 9239-1, Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje
ponasanja pri gorenju uporabom izvora koji zraci toplinu

HRN EN ISO 11925-2, Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izlozenih
izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinacnim izvorom plamena

HRN EN 12101-2, Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja
za prirodno odvodenije dima i topline
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¢ HRN EN 13501-1, Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

o HRN EN 13501-2, Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u pozaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar,
isklju€ujuci ventilaciju

e HRN EN 13501-3, Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponadanju u pozaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar
proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih
kanala i pozZarnih zatvaraca

e HRN EN 13501-4, Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponadanju u pozaru -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar
dijelova sustava za kontrolu dima

e HRN EN 13501-5, Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponas$anju u pozaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izlozenosti krovova
pozaru izvana

e HRN EN 13823, Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi
osim podnih obloga izloZeni termi¢kom opterecenju pojedinacno goruceg elementa (SBI)

¢ HRN EN 50172, Sustavi rasvjete za slu€aj opasnosti

o HRN EN 15254-2, ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi
zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi

e HRN EN 15254-4, ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi
zidovi -- 4. dio: Ostakljene konstrukcije

¢ HRN ENV 1187, Ispitna metoda za izloZzenost krovova pozaru izvana

e HRN ENV 1187/A1, Ispitna metoda za izloZzenost krovova poZaru izvana

¢ HRN EN 15269-1, ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili
dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uklju€ujuéi pripadajuéi
okov -- 1. dio: Op¢i zahtjevi

¢ HRN EN 15269-20, ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili
dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uklju€ujuéi pripadajuéi
okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih Celi¢nih i drvenih vrata, te staklenih vrata s
metalnim dovratnikom

e Norma HRN EN 62305-1, Zastita od munje - 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2006; EN
62305-1:2006) i normi HRN HD 384.5.54 S1:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada — 5 dio:
Odabir i ugradba elektricne opreme — 54 poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici)

¢ HRN ISO 16069, Grafi¢ki simboli — Znakovi sigurnosti — sustav oznacavanja putova za
evakuaciju

e HRN EN ISO 7010, Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi
sigurnosti

e HRN EN 671-1, Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za
hidrantske sustave s polu€vrstim cijevima

e HRN EN 671-2, Stabilni protupozZarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski
sustavi s plosnatim cijevima

Ostala regulativa
¢ Metoda TRVB 100,126 (tablice pozarnog optereéenja materijala)
e Tehnicka smjernica TRVB 122-p-13, Detekcija dima za stambene gradevine, apartmane,
djecje vrtice i smjestajne prostore s vise od 30 kreveta, ugradnja, rad sustava i odrzavanje
e Graficki simboli koji se koriste za izradu planova zastite od pozara
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2.6. Prikaz primjenjivih priznatih metoda prora€una

Za predmetnu gradevinu primijeniti ¢e se mjere zaStite od pozara propisane Pravilnikom o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu€aju pozara (NN
29/13 i 87/15), a pozarno opterecéenje izraunat ¢e se primjenom tablica pozarnog opterecenja iz
metode TRVB 100, 126.

Pozarno opterecenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgradena gradevina i od gorivih
materijala koji se nalaze u njoj uslijed namjene.

Za odredivanje mobilnog poZarnog opterecenja koristena je numericka metoda TRVB 100 126, a
imobilnog pozarnog opterecenja tablica 6.2. Prilog 1 — Imobilno pozarno opterecenje pojedinih
tipova zgrada.

Objekt se svrstava u jednoobiteljske kuce, konvencionalnog nacina gradnje, strmi krov (tip 15) pa
se za imobilno pozarno optereéenje (Qi) uzima 300 MJ/m?2.

Mobilno pozarno optereéenje(Qm) gradevine s obzirom na namjenu, prema statistickim
podacima, moZzemo procijeniti u slijede¢im iznosima:

Djegji vrtié 300 MJ/m2, (TRVB 126 - Tablica Red.br. 66)

Ukupno pozarno opterecenje gradevine iznosi Qu = Qi+ Qm = 600 MJ/m?, §to spada u nisko
pozarno opterecenje.

2.7. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koji se stite
Promatrana gradevina nema spomenicka svojstva kulturnog dobra.

2.8. Zatecena i buduca svojstva zastite od pozara postojece gradevine u odnosu na
elemente pristupacnosti

Predmetna parcela ima direktni priklju¢ak na javnu prometnu povrSinu-nerazvrstanu cestu.
PrikljuCak je postojeci, a do zgrade na parceli izveden je kolni i pjeSacki prilaz.

2.9. Znacajke susjednih gradevina koje utje¢u na tehni¢ko rjesenje odredivanja nacina
sprje€avanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne
udaljenosti ili pozarno odjeljivanje)

Parcela sa tri mede granic¢i sa cestom. Sa jugoisto€nom medom granici sa susjednom parcelom.
Teren parcele je relativno ravan. Gradevina je udaljena od susjedne izgradene parcele viSe od 6
m.

Kako je ukupno pozarno opterecenje manje od 1000 MJ/m?, smatra se da je postignuta sigurna
udaljenost, sukladno Cl. 22 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).
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2.10. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjec¢u na tehnicko
rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznaavanje)

Vatrogasna vozila promatranoj gradevini pristupaju s dvije duze strane - sa jugoistoka, ulica
Scapovec, Sirine 6,1 m i sa sjeverozapadne strane zakretanjem na zavoju.

Na javnim prometnicama koje omeduju gradevinu, formirat ¢e se operativhe povrSine za
vatrogasna vozila sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe, N.N., br. 35/94., 55/94.-
ispravak i 142/03., €. 2., st. 2 — vatrogasni pristup s dvije duze strane procelja, obzirom da se radi
o gradevini djeCjeg vrti¢a. Izlazi u sluaju evakuacije osigurani su na dvije strane — sjevernu i
juznu.

Sirina prometnice sa jugozapadne strane je 6,1 m, a sa sjeverozapadne strane je pro$irenje,
odnosno zavoj te se na njemu organizira druga operativna povr$ina. Sirina prometnice sa
sjeverne strane je nesto vec¢a od 3 m. Razmak izmedu fasade gradevine i operativhe povrsine je
manji od 12 m, sukladno ¢&l. 14. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristup.

Radijusi zakretanja vatrogasnog vozila na javnoj prometnici odgovaraju tablici 2. navedenog
Pravilnika o vatrogasnim pristupima, odnosno R,=8,5i R,= 14,5 m.

Operativne povrsine za rad vatrogasnih vozila biti ¢e minimalnih dimenzija 11 x 5,5 m. Vatrogasni
pristup i operativhe povrSine su asfaltirane, nosivosti od 100 kN po osovini vozila, sve sukladno
navedenom Pravilniku. Prikaz vatrogasnih pristupa i operativnih povrSina nalazi se u grafickom
prilogu - Situacija.

Za intervenciju u slu€aju pozara zaduzena je, za ovo podrucje Javna vatrogasna postrojba grada
Ivani¢-Grada — Ivani¢ Grad, Omladinska 30, na udaljenosti od oko 6,3 km, s potrebnim vremenom
vatrogasne intervencije od oko 9 minuta.

2.11. Znacajke predvidivog na¢ina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
prostoru te na¢ina napustanja odnosno spasavanje osoba iz gradevine

2.11.1. Tehnicko rjeSenje o€uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu

Nosivost konstrukcije u odredenom vremenu osigurano je svojstvima nosivih i drugih gradevinskih
materijala odnosno njihovom otpornos$¢u na pozar za gradevine podskupine ZPS 5, a definirane
su Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15), u Tablici 1 do 3 iz Priloga 1 i Tablicama 4 do 7 iz Priloga 2.
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U gradevini se ugraduju konstrukcijski elementi sukladno gore prikazanim tablicama te grafi¢kim
prilozima.

2.11.2. Tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke i
oznacavanje)

Evakuacijski putovi i putovi za spaSavanje odredeni su, za pojedine dijelove gradevine sukladno
Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15).

Prema proracunu iz toCke 3.7. ovog prikaza mjera, treba predvidjeti evakuaciju za max. 41 osobu.
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Promatrana gradevina je prizemnica te se formira unutar istog pozarnog odjelika (PO 1), a
evakuacija je osigurana preko tri izlaza, a na dvije strane. U zasebnom poZarnom odjeljku
(vatrootpornom ormaru El 60) predvida se vatrodojavna centrala

Vrata za evakuaciju nisu manja od 0,90 m, zaokretna su, otvaraju se prema van i ne¢e imati prag.
Vrata na evakuacijskom putu moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama,
pritisnim plo¢ama, pritisnim Sipkama i sli¢no, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN
EN 1125 i/ili smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zastitu od pozara
CFPA-E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu) i
otvaraju se u smjeru izlaza, uz ugradene odgovarajuce sustave za automatsko ili ruéno otvaranje
u slucaju pozara.

Najveéa duljina zajednic¢kog dijela evakuacijskog puta manja je od 23 m, odnosnho, ukupni
evakuacijski put od najudaljenijeg prostora manji je od 40 m ukupnog puta do otvorenog
prostora. Najduzi put iznosi 15 m .

Razvod elektri¢nih instalacija i kabelske trase u podrugjima zona za evakuaciju ljudi (hodnik)
potrebno je obloziti vatrootpornim pregradama ili iste staviti u vatronepropusne kanale. Ovim
pregradama ili kanalima postize se zastita evakuacijskih putova u smislu zapaljenja veceg broja
kabela i padanja uzarenih dijelova kabelske izolacije na evakuacijske putove. Vatrootpornost
kabelske trase treba biti ista kao i vatrootpornost evakuacijskih putova.

Evakuacijski putovi opremaju se nuznom rasvjetom i ozna€avaju se sukladno hrvatskoj normi
HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172. Izlazi se opremaju protupani¢nom rasvjetom
propisane osvijetljenosti, minimalnim osvjetlienjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u
vremenu od najmanje 2 sata po ukljuéenju. Evakuacijski putovi i vrata trebaju se oznaciti
oznakama smijera evakuacije i izlaza sukladno Pravilniku o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15,
102/15, 61/16) te direktivi 92/58/EEC i HRN EN 7010.

Na putovima za izlaZzenje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomazu Sirenju pozara (primjerice
goriva ambalaza, dijelovi namjesStaja, gorive zavjese i sl.), stvari koje bi mogle ometati izlaz
osobama (primjerice aparati razliCitih namjena, garderobni ormari, pri¢uvni dijelovi, uskladiStena
roba i sl.), niti ogledala koja bi mogla zbuniti osobe u slu¢aju evakuacije.

2.11.3. Tehnicko rjeSenje Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i
raspored pozarnih odnosno dimnih odjeljaka) i tehni€ko rjeSenje granica
pozarnih i dimnih odjeljaka

Gradevina je formirana unutar jednog pozarnog odjeljka — PO-1. U prostoru vjetrobrana postavlja
se vatrodojavna centrala, u vatrootporni ormar El 60.

Vatrootpornost nosivih dijelova je R90, zidovi prostora druge namjene (kuhinja) te medukatna
konstrukcija iste su vatrootpornosti, odnosno R/EI90. Krov ¢e se izvesti s vatrootporno$éu od
R60. Reakcije na pozar pojedinih elemenata konstrukcije bit ¢e sukladne tablici prikazanoj u
poglavlju 4., to¢ka 7.1. ovog dokumenta.

Sukladno ¢l. 18 Pravilnika o otpornosti na pozar... (NN 29/13, 87/15), sprjeCavanje Sirenja pozara
i dima na susjedni pozarni odjeljak preko prodora instalacijskin kanala na granici pozarnog
odjeljka treba rijesiti na jedan od sljedeéih nadina:

- ugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica i drugo) i pregrada na mjestu ulaska
cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje poZarni odjeljak €ija je otpornost
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na pozar i/ili dim jednaka otpornosti na pozar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja,
odnosno EI 60

- oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom ¢€ija je reakcija na pozar i otpornost na
pozar i/ili dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,

- polaganjem cjevovoda u okna i kanale Cije stjenke imaju otpornost na pozar i/ili dim kao i
konstrukcija kroz koju prolazi.

Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slicne obloge cijevi i kanala moraju se Koristiti
negorivi gradevni proizvodi (reakcije na pozar A1 ili A2, s1 d0), osim u slu¢aju kad

- cjevovodi i kanali ne prolaze kroz prostore evakuacijskih putova,

- cjevovodi i kanali nisu izvedeni iznad spustenih stropova koji Stite nosivu konstrukciju od
pozara, osim kada imaju dokazanu otpornost na poZar koja mora biti ista ili veCa od one
koju ima spusteni strop.

2.11.4. Tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara

VATROGASNI APARATI

Za pocetno gaSenje pozara predvideni su ru€ni aparati za poc¢etno gasenje pozara, po principu
pozarne opasnosti, povrdine prostora i rasporedu prostorija. Broj potrebnih aparata u pojedinom
pozarnom odjeljku odreduje se u skladu s ¢l. 4. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN. 101/11 i
74/13) te je prikazan u grafi¢kim prilozima i u tablici u nastavku. Vrsta i broj vatrogasnih aparata
koji se izabiru ovisi o tipu i proizvodacu aparata.

Tablica 3
Pozarni/ Povrsina I;ozarn Broj jedinica Broj aparata
dimni Etaza bruto Namjena gasenja (JG)/ tipski | (primjer mogucée
opasno
odjeljak (m?) st pozar razr. kombinacije)**
: : g . 24
PO-1 Prizemlje 134,30 Djegji vrtic | Srednja (A — krute tvari) 2x15JG

** dan je primjer kombinacije broja aparata i jedinica gaSenja, jednog od proizvodaca na trzistu. Korisnik mozZe odabrati
drugu kombinaciju koristeci maksimalnu jedini¢nu masu sredstva za gaSenje od 9 kg, odnosno 6 kg..

Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata potrebno je vidno oznaciti naljepnicom min. dimenzija
150x150 mm, a u skladu sa €l. 19. navedenog Pravilnika.

Slika 1: oznaCavanje vatrogasnih aparata

Ako se aparati postavljaju na zid, onda visina prijenosne ru¢ke ne smije biti na visini veéoj od 1,5
m od tla. Kod postavljanja aparata voditi rauna s propisima o zastiti djece te osigurati aparate od
prevrtanja ili dohvata djece.

U kuhinji je potrebno osigurati jednu deku za gadenje poZara.
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STABILNI SUSTAV ZA DOJAVU POZARA - VATRODOJAVA

U prostoru vrti¢a predviden je i projektiran stabilni sustav za automatsku dojavu pozara, sukladno
Pravilniku o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99) i posebnom propisu, tehni¢koj smjernici
TRVB 122 p (Detekcija dima za stambene gradevine, apartmane, djeCje vrtiCe i smjestajne
prostore s vise od 30 kreveta, ugradnja, rad sustava i odrzavanje). Stabilnim sustavom S§titi se
cijela gradevina i svi njeni prostori, izuzev sanitarnih prostora.

Sustav za dojavu pozara potrebno je projektirati sukladno Pravilniku o sustavima za dojavu
pozara (NN 56/99), a dijelovi sustava moraju udovoljavati odredbama normi niza HRN EN 54,
HRN DIN VDE 0833 (dio 1. i 2.). Centrala sustava vatrodojave smjestit Ce se u vatrootporni ormar
(El 60) u prostoru vjetrobrana, s telefonskim dojavnikom, odnosno automatskim prosljedivanjem
signala prema mjestu stalnog dezurstva te ¢e biti nadzirana automatskim javljatem poZzara.

U prostoru vrtica ne postoji 24 satno dezurstvo pa je potrebno predvidjeti i ugovoriti prosljedivanje
alarma na mjesto stalnog dezurstva (24/7).

Osnovni zahtjevi stabilnog sustava za dojavu pozara su:

- -centralni uredaj za dojavu pozara (vatrodojavna centrala) s uredajem za napajanje
elektricnom energijom te AKU baterijama kapaciteta dostatnog za neprekidni autonomni
rad od 72 sata i pola sata u alarmu.

- -rucni javljaci poZara predvidjet ¢e se na izlaznim evakuacijskim putovima tako da njihova
medusobna udaljenost ne iznosi vise od 100m;

- -potrebno je predvidjeti prosljedivanje signala alarma i smetnje sa sustava vatrodojave na
dogovoreno mjesto 24 satnog dezurstva,;

Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu poZara bit ¢e oznacen
putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066.

Napajanje energijom sustava za dojavu poZara predvidjeti sa dva medusobno neovisna izvora (el.
mreza i vlastite baterije) sukladno odredbama norme HRN EN 54-4. Kabelski razvod predvidjeti
minimalne vatrootpornosti od 30 minuta.

Sustav za dojavu poZara se sastoji od analogno-adresabilne centrale za dojavu poZara te
analogno-adresabilnih optickih, termi¢kih i ruénih javljata pozara, opti¢kih indikatora, alarmnih
sirena, izolatora petlje i elektriéne instalacije.

Projektom su odabrani adresabilni optiCki detektori dima, a u prostorima gdje se oCekuje brzo
razvijanje plamena i topline i u kritiénim prostorima u kojima se ocCekuje velika koncentracija

aerosola i sitnijih Cestica koje bi uzrokovale lazne alarme zbog zaprljanja opti¢kih javljaca, u te
prostorije se postavljaju analogno adresabilni termicki detektori (kuhinje i sl.).

IzvrSne funkcije centrale za dojavu pozara:

U slu€aju pozarnog alarma tj. prorada jednog ili viSe automatskih javljaca, ako osoblje uz centralu
ne izvrSi ponistenje pozarnog alarma u trajanju vremena izvidanja, uzrokuje :

- uklju€enje alarmnih sirena,

- prosljedivanje alarmnog signala na vatrogasnu postrojbu, odnosno ugovoreno mjesto 24
satnog deZurstva

Alarm rucnih javljaca trenutno uzrokuje :
- uklju€enje alarmnih sirena,
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- prosljedivanje alarmnog signala na vatrogasnu postrojbu, odnosno ugovoreno mjesto 24
satnog deZurstva

Za iskljuCenje napajanja objekta potrebno je na izriciti zahtiev ODGOVORNE OSOBE
PRITISNUTI TIPKALO ZA ISKLJUCENJE NAPAJANJA — u skladu s organizacijom i uputama u
SLUCAJU INCIDENTNOG DOGADBAJA.

Napajanje elektricnom energijom sustava dojave poZara je rijeSeno koristenjem dva neovisna
izvora elektrine energije. MreZno napajanje (230V, 50Hz) izvodi se preko razvodnog ormara jake
struje GRO i to preko zasebnoga strujnog kruga (poseban osigurac€ u razdjelniku). Napajanje se
izvodi preko energetskog kabela tipa PP-Y 3x1.5mm?2.

Kao rezervno napajanje sluzi 12V akumulatorska baterija (1 kom.), smjeStena u kucistu centrale.
Kako u objektu ne postoji 24-satno dezurstvo, odabire se baterija tako da zadovolji zahtjeve za
72-satnim radom sustava u normalnom stanju + 0,5 sati u stanju alarma.

Rezervno napajanje (akumulatorske baterije) se koristi za slu€aj prekida glavnog napajanja iz
elektricne mreze. Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (akumulatorske
baterije) je trenutno i automatski, uz obavjeStavanje dezurne osobe zvuénim i svjetlosnim
signalom na centrali za dojavu pozara.

Citav sustav dojave pozara je koncipiran tako da radi na 24VDC. Proradun rezervnog napajanja
dan je u zasebnom poglavlju.

Detaljni opis funkcija vatrodojavnog sustava opisan je u projektu elektro instalacija.

Sastavni dio sustava za dojavu pozara Cine:

1. plan sustava za dojavu poZzara,
2. plan uzbunjivanja,
3. knjiga odrzavanja i
4. upute za rukovanje i odrzavanje

koji su dio dokumentacije o sustavu za dojavu pozara te se pohranjuju u blizini centrale za dojavu
pozara.

HIDRANTSKA MREZA

Sukladno ¢l. 3. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN br. 08/06), nema obveze
ugradnje unutarnje hidrantske mreze za gasenje pozara (prizemni prostor s manjim okupljanjem).

Vanjska hidrantska mreza nalazi se na javnoj prometnici, a najblizi nadzemni hidrant udaljen je 60
m jugoisto¢no od promatrane gradevine, odnosno manje od zahtijevanih 80 m od bilo koje tocke
Sticenog objekta.

U prostoru Ce se izvest nuzno osvjetljenje (pomocéna rasvjeta i sigurnosna rasvjeta).

Na elektroinstalaciji ¢e se izvesti zastita od elektricnog udara, kratkog spoja i preopterecenja te
izjednacenje potencijala.

Na evakuacijskim izlazima, na vanjskoj fasadi, te ispred ulaza postavit ¢e se tipkala za iskljucenje
dovoda el. energije u sluc¢aju hitnosti.
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Gradevina ce se zastititi sustavom zastite od djelovanja munje sukladno vazecim propisima i
elektrotehnickom projektu.

Za sve uredaje koji se koriste tijekom rada mora se osigurati odgovaraju¢a tehnicka
dokumentacija izdana od strane proizvodaca, sukladno vazecoj zakonskoj regulativi (certifikati,
izjave o sukladnosti, upute za koristenje i odrzavanje, ispitni i jamstveni listovi).

2.11.5. Tehni€ko rjeSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Nema sustava detekcije zapaljivih plinova i para.

2.11.6. Tehni¢ko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slu€aju pozara

Sukladno ¢€l. 26 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara, u gradevini nije potrebno izvoditi sustav za odvodenje dima i topline.

2.11.7. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nac¢ina koristenja
gradevine

Pozari mogu nastati na elektrinim instalacijama i uredajima zbog preopterecéenja el. instalacija ili
slabih spojeva ili loSeg otpora izolacije. 1z tog razloga se el. instalacija treba ispitivati i
pregledavati u propisanim rokovima.

U kuhinji se mogu ocekivati pozari uslijed zapaljenja ulja / masti u kuhinji pa je ventilacijske
kanale i nape potrebno Cistiti najmanje jednom godisnje.

Plinska instalacija koristi se za potrebe plinskih troSila i ista ¢e se projektirati, izvesti i odrzavati
sukladno vazec¢oj zakonskoj regulativi. Plinska troSila bit ¢e opremljena termoelektriCnim
osiguraCima od nekontroliranog izlaska plina, koji onemoguéuju izlazak plina iz bilo kojeg
plamenika troSila, dok isto nije upaljeno. U sluaju privremenog nestanka plina ili ga$enja
plamenika iz nekog drugog razloga, izlazak plina iz doti€nog plamenika automatski se zatvara u
dovoljno kratkom vremenu. Ispitivanje instalacije. Instalaciju plina nakon zavrSene montaze
potrebno je ispitati tlactnhom probom, odnosno prethodnom i glavnom ispitivanju.

Nadalje postoji opasnost od zapaljenja zbog neodgovarajuceg koriStenja radne opreme te
neodgovornim ponasanjem pojedinaca. Obvezno je osposobljavanje za po&etno gasSenje pozara
svih zaposlenika gradevine sukladno Pravilniku o programu i na€inu osposobljavanja pu€anstva
za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gaSenje pozara i spasSavanje ljudi i imovine
ugrozenih pozarom, NN 61/94.

Mijere zastite od pozara na elektriénim instalacijama:

- Razvodni ormari biti e izradeni su od nezapaljivog materijala kao i svi elementi, a
opremljeni su sa sklopkama za iskapcanje u slu€aju pozara.

- Biti ¢ée sprijeCen je pristup neovlastenih osoba spojnim razdjelnicama i kabelskim
razvodnim ormarima (vrata sa bravom i klju¢em).

- Svi strujni krugovi biti ¢e proraCunati na nazivna opterecenja uz faktore polaganja koji
utieCu na zagrijavanje vodova, a odabrani osiguraci Stitit ¢e sve strujne krugove od
preopterecenje i kratkog spoja.
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- Elementi za zastitu od kratkog spoja biti Ce odabrani tako da izdrze naprezanja u kratkom
spoju, te da vodovi i kabeli izdrze termitka naprezanja u kratkom spoju.
- Upotrebljeni materijali odgovarati ¢e zahtijevanim standardima kvalitete sukladno
propisima.
- Upotrebljeni materijali elektricnih instalacija (kabeli, ormari, svjetiljke, cijevi i dr.) biti ce
- nezapaljivi ili teSko zapaljivi (poput Cu, silumin, poliester, porculan, Fe i drugi).
- Elektricna instalacija i potro3aci biti ¢e zasti¢eni od opasnih atmosferskih prenapona
odvodnicima ugradenim u razvodnim ormarima.
- Upotrebljavati ¢e se kabeli sa PVC izolacijom koji ne podrzavaju gorenje i koji su
odgovarajuée zasticeni.
- Spojevi elektri¢nih instalacija izvoditi ¢e se spojnicama sa vijkom, kako ne bi doslo do
iskrenja i zagrijavanja spojeva.
- Za instalirane kabele i vodiCe na tehni¢kom pregledu predoditi ¢e se odgovarajuci atesti-
certifikati.
- Sve metalne mase biti ¢e efikasno uzemljene te ne postoji opasnost od preskoka, a time
je eliminiran jedan od mogucih uzroka poZzara.
- ZaStita od prodora vlage, vode i praSine biti ¢e rijeSena pravilnim izborom elektricne
opreme za navedene uvjete.
- Za slu€aj pozara predvidena je moguénost iskljuenja elektricne energije na lak i
jednostavan nacin preko tipkala postavljenog na ulazu u gradevinu.
2.11.8. Zahtjev za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije

Na vidnom mjestu u blizini ulaza moraju se istaknuti upute za sluaj nastanka pozara i plan
evakuacije sa oznac¢enim:

- izlaznim putovima u slu€aju nuzde i mjestom na koji se plan postavlja

- mjestima na kojima su smjesSteni vatrogasni aparati i tipkala ru¢nih javljaca pozara

- mjestom na kojem je smjestena glavna sklopka napajanja elektricnom energijom i tipkala za
isklju€enje struje u nuzdi

- mjestom glavnog ventila za zatvaranje plina

- instalacijama i prostorima povecanog rizika za nastanak poZara ako postoje u objektu

- vaznim brojevima telefona u hitnim situacijama

- kratkim uputama za postupanje u slu€aju pozara

Sastav

ni dio dokumentacije sustava za dojavu pozara Cine: plan sustava za dojavu pozara,

plan uzbunjivanja, knjiga odrzavanja i upute za rukovanje i odrzavanje pri ¢emu se poseban

akcent

stavlja se na plan uzbunjivanja, koji mora biti razraden i u kojemu je utvrden nacin

postupanja. U planu uzbunjivanja potrebno je razraditi postupke uzbunjivanje (izvan i za vrijeme

radnog

vremena gradevine), odnosno treba sadrzavati: upozoravanje osoba u slu€aju opasnosti i

pravodobna evakuacija, uklju€ivanje u gasenje pozara dezurnog osoblja, odnosno osoblja koje
ima posebne duznosti glede zastite od pozara (prema Opcem aktu korisnika ili Planu zastite od

poZara

); uzbunjivanje najblize vatrogasne postrojbe.

Program kontrole i osiguranja kvalitete:

Instalirani uredaiji, sredstva i oprema za gaSenje pozara i evakuaciju zahtijevaju stalni nadzor i
kontrolu, ispitivanja, servisiranja i odrzavanja.
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Za svu ugradenu i novo ugradenu opremu za zastitu od pozara potrebno je pribaviti odgovarajuée
svjedodzbe (ateste), a novu opremu ne smije se ugradivati bez predoCenih svjedodzbi
(certifikata), kao i svjedodzbi o funkcionalnosti nakon ugradnje.

U svrhu kontrole pregleda, ispravnosti i funkcionalnosti ugradene opreme i instalacija, potrebno je
drzati se rokova odrzavanja, pregleda i ispitivanja tih sustava i instalacija.

O pisanoj dokumentaciji brigu vodi investitor ili korisnik gradevine.
2.11.9. Rokovi odrzavanja protupozarnih instalacija

- redovni pregled vatrogasnih aparata te periodi¢ki servis, obavlja ovlastena tvrtka ili
osoba jednom godi$nje (vizualni pregled svaka 3 mjeseca)

- funkcionalno ispitivanje sigurnosne i protupanitne rasvjete obavlja ovlastena tvrtka
jednom godidnje i o tome izdaje propisanu ispravu

- funkcionalno ispitivanje stabilnog sustava za dojavu pozara obavlja ovlastena tvrtka
jednom godidnje, a servis jednom u 6 mjeseci

- ispitivanje el. instalacije (otpor izolacije) vrsi ovlastena tvrtka jednom u deset godina, i
za to izdaje propisanu ispravu

- ispitivanje el. instalacije (otpor uzemljenja, direktni i indirektni dodir) vrSi ovlastena
tvrtka nakon izrade instalacije te jednom u Cetiri godine i za to izdaje propisanu ispravu

- ispitivanje sustava zastite od munje provodi ovlastena tvrtka u rokovima prema
projektu, o ¢emu izdaje zapisnik

- ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije, sukladno propisima lokalne samouprave

- servis i ispitivanje plinskog kondenzacijskog uredaja (sukladno uputama proizvodaca)

2.11.10. Zahtjev za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe

S obzirom na veli¢inu i namjenu objekta nije predviden prostor za smjestaj osoba, uredaja,
opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe. U slu€aju intervencije vatrogasna postrojbe koja
dolazi na pozariste, koristi vlastitu opremu i vanjsku hidrantsku mrezu.

Za pocCetno gaSenje pozara koriste se vatrogasni aparati i stabilni sustav za dojavu poZara
(automatski i ruéni javljaci) smjesteni u promatranom prostoru prema rasporedu smjestaja
opreme.

2.12. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Prema c¢lanku 5. Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja u cilju sprijeCavanja
nastajanja i Sirenja pozara na gradilistu te omoguéavanju njegovog uéinkovitog gadenja potrebno
je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilistu, za vrijeme rada i
izvan radnog vremena na gradilistu, koje ukljucuju:

- Prilikom gradenja potrebno je posebnu pozornost posvetiti pracenju i kontroli ulazaka i
izlazaka radnika na prostor gradilista, te izvrSiti ogradivanja gradilista i postaviti Cuvarska
sluzbe koja bi osigurala nadzor nad ulaskom i izlaskom osoba na gradiliste.
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Unutar gradiliSta mogu se kretati samo vozila koja su potrebna za obavljanje pojedinih
operacija kao $to je iskop, betoniranje, dizalice za montazne radove i sli¢no, dok osobna
vozila kojima se koriste radnici za dolazak na gradiliSte trebaju se parkirati izvan gradilista.
Na gradiliStu se mogu kretati samo osobe koje rade na tom gradiliStu, dok ostale osobe se
mogu kretati po gradilistu uz pratnju odgovorne osobe gradilista.

Sve opasne i zapaljive tvari koje nisu potrebne za pojedine gradevinske i montazerske
radove ne smiju se unositi na gradiliste. Zapaljive tekucine koje su potrebne za obavljanje
pojedinih gradevinskih ili montazerskih operacija mogu se drzati ili skladistiti te pretakati
na gradilistu u koli¢inama i na naCin kao je to propisano Pravilnikom o zapaljivim
teku¢inama (,NN*“ 54/99.). Eventualno €iS¢éenje posuda u kojima su drzane ili skladistene
zapaljive teku¢ine moguce je uz provodenje dodatnih mjera zastite od pozara koje su
utvrdene Pravilnikom o tehnickim normativima za zastitu od poZara i eksplozija pri
¢iS¢enju posuda za zapaljive tekucine (,NN“ broj: 55/96. povezano sa Sl. 44/83 i 60/86.)
za $to je odgovoran glavni inzenjer gradilista, inZenjer gradiliSta, odnosno voditelj radova.
U blizini skladi$tenja i drzanja zapaljivih tekucina | skupine zapaljivosti (plamiste <38°C)
potrebno je postaviti znakove zabrane koriStenja otvorenog plamena i uredaja koji u
normalnom pogonu i radu iskre. Mjera zabrana pusenja u prostorima privremenih
gradevina mora biti znakovima zabrane pusenja jasno naznacena.

Provesti mjere ozna¢avanja, upozoravanja, obavjeSc¢ivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara za sve osobe na gradilistu.

Sve osobe koje rade na gradilistu moraju biti osposobliene za provedbu preventivnih
mjera zastite od pozara, gadenje pocetnih pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugroZenih
pozarom prema osnovnom programu od 8 sati od kojih je 2 sata prakticnog a 6 sati
teoretske obuke sukladno Pravilniku o programu i nacinu osposobljavanja pucanstva za
provedbu preventivhih mjera zaStite od pozara, gaSenju pozara i spaSavanju ljudi i
imovine ugroZenih pozarom (,NN“ 61/94.) te o osposobljenosti za svaku osobu na
gradilistu mora biti uvjerenje.

Odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu u stambene barake, kontejneri i
drugo, glede sigurnosne udaljenosti koja mora iznositi minimalno 5 metara u svim
smjerovima od ostalih objekata na gradilista. PoZarna svojstva konstrukcijskih elemenata
ovih objekata moraju biti minimalno razreda reakcije na pozar A2, a grijanje i hladenje
prostorija osigurati zatvorenim sustavima.

Odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih tekuéina odrediti sukladno
Pravilniku o zapaljivim teku¢inama (,NN“ 54/99.) a eksplozivne tvari skladistiti i drzati
sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima (,Narodne novine®, br. 178/04. i 109/07.) i
propisima donijetim na temelju njega uz prethodno odobrenje nadlezne policijske uprave.
Kod skladiStenja i drzanja zapaljivih i eksplozivnih tvari voditi rauna o propisanim
sigurnosnim udaljenostima, ogradivanju mjesta skladiStenja i drzanja, postavljanje
propisanih znakovi opasnosti, postavljanju priru¢ni uredaji i oprema za gasSenje pozZara u
blizini mjesta skladiStenja i drzanja zapaljivih i eksplozivnih tvari sukladno Pravilniku o
vatrogasnim aparatima (“NN”, 101/11.i74/13.).

Mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja
plamenikom i sli¢no) obavljati na slijedeci nacin.

Pri zavarivanju, rezanju i lemljenju ili srodnim radovima potrebno je poduzeti dodatne
mjere zastite od pozara koje su utvrdene Pravilnikom o mjerama zastite od pozara pri
izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (,NN“ br:44/88.).
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Posebnu pozornost treba posvetiti privremenim mjestima za zavarivanje na kojima je
potrebno poduzeti slijede¢e mjere zastite od poZara:

v’ Zavarivanje na privremenim mjestima mozZu se obavljati samo ako je za
izvodenje pribavljeno odobrenje odgovorne osobe gradilista, glavnog
inZenjera gradiliSta, inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova (ili druge
odgovorne osobe prema internom aktu zastite od pozara izvodaca
gradilista).

v" Odobrenje za izvodenje radova zavarivanja izdaje se na osnovi zahtjeva koji
mora sadrzavati naziv podnosioca, naziv gradilista gdje se radovi izvode,
broj zahtjeva, datum podnosenja zahtjeva i datum izvodenja radova, mjesto i
vrijeme zavarivanja, ime i prezime rukovodioca zavarivanje te potpis
podnosioca.

v" Odgovorna osoba gradiliSta izdati ¢e odobrenje nakon S$to ustanovi da su
poduzete odgovarajuce mjere zastite od pozara i eksplozije, a odobrenje
mora sadrzavati naziv davaoca odobrenja, naziv gradiliSta gdje se izvodi
zavarivanje, mjesto zavarivanja, opis i vrijeme izvodenja zavarivanja, mjere
koje treba provesti glede sigurnog obavljanja zavarivanja, potrebnu opremu
te broj i vrstu vatrogasnih aparata, provjeru izvedenih radova, ime i prezime
rukovodioca radova i izdavaoca odobrenja te potpis izdavaoca odobrenja.

v" Odobrenje za zavarivanje ne smije se izdati ako mjesto za zavarivanje nije
pripremlieno, ako zbog prisutnosti zapaljivih smjesa postoji opasnost od
nastanka eksplozije ili pozara (spremnici u kojima su bile zapaljive tekucine,
zapaljiva ili eksplozivna pra$ina i sl.), te kada se zavarivanje treba izvrsiti u
blizini vecih koli¢ina zapaljivih materijala.

v" Odgovornost za sigurno izvodenje zavarivanja snosi rukovodilac zavarivanja,
djelatnik koji neposredno izvodi radove i odgovorna osoba gradilista u
pravnoj osobi koja rukovodi gradiliStem gdje se radovi izvode, svatko u svom
dijelu.

v’ Za izvodenja radova zavarivanja i provodenje mjera zaStite od pozara
odgovoran je rukovodilac radova a nakon obavljene primopredaje odgovorna
osoba gradilista u pravnoj osobi koja izvodi radove na gradilistu gdje se
zavarivanje izvodilo. Primopredaja se mora izvrsiti zapisnicki.

v" Na privremenom mijestu za zavarivanje smiju se drzati najviSe dvije boce
acetilena i kisika.

Posebne mjere zastite od pozara kod zavarivanja i srodnih radova

e Prilikom zavarivanja na privremenim mjestima prostor u krugu radijusa od 10 m
od mjesta zavarivanja mora biti o¢is¢en od gorivog materijala a ako to prakticki
nije izvedivo mora se izvrSiti prekrivanje negorivim prekrivkama ili ogradivanje
metalnim paravanima (visina paravana mora biti najmanje 1,8 m). Uz to se mora
onemogucditi prijenos iskri u druge prostore putem otvora, cijevnih sustava,
zrakovodnih kanala, transportnih traka i sl. Spre€avanje prijenosa iskri u druge
prostore vrSi se zatvaranjem (ili prekrivanjem) otvora, ogradivanjem,
zaustavljanjem traka i sl., a ako se podovi mo¢e vodom mora se voditi raCuna o
zastiti djelatnika od strujnog udara, u slu€aju ako se izvodi elektroluéno
zavarivanje.
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e Prilikom izvodenja radova zavarivanja u blizini ili na zidovima, pregradama,
tavanicama, ili krovovima koji su izradeni od zapaljivog materijala smije se
izvoditi samo u izuzetnim slu€ajevima kada su poduzete posebne mjere. Gorivi
dijelovi moraju se ukloniti sa mjesta zavarivanja na dovoljnu udaljenost tako da
nisu u dodiru sa dijelovima koji se zavaruju (posebno u slu€aju sendvi¢ -
konstrukcija) a ostali dijelovi moraju se zastititi od iskri i topline postavljanjem
zastitnih pregrada. Posebno treba voditi racuna o prijelazu topline kondukcijom
te o mogucnosti pojave visokih temperatura na drugom kraju postavljene
zastitne pregrade ili zavarivane konstrukcije. Zbog toga se vatrogasno dezurstvo
mora postaviti i u susjednoj prostoriji ako postoji moguénost da u njoj uslijed
toplinske vodljivosti dode do pozara.

e Na mjestima zavarivanja mora se postaviti odgovarajuc¢i broj vatrogasnih
aparata, sukladno broju i vrsti navedenom u odobrenju, a po potrebi se moze
predvidjeti i zastita hidrantskom mreZzom. Djelatnici koji izvode zavarivanje
moraju biti osposobljeni za upotrebu zastitnih sredstava za gasenje pozara.

e Vatrogasno dezurstvo obavezno se odreduje ako se zavarivanje izvodi na
mjestu gdje je zastita izvrSena prekrivanjem (poda, otvora, i sl.), u slu¢aju ako se
zavarivanje izvodi u blizini ili na zidovima, pregradama, tavanicama ili krovovima
izradenim od gorivih materijala te ako se zavaruju cjevovodi ili metalne
konstrukcije, a kod kojih pozar moze nastati u drugim prostorima zbog njihove
toplinske vodljivosti.

Osim navedenog, prilikom izvodenja plinskog zavarivanja (sa ili bez kisika) moraju se
provoditi slijedeca pravila :

e Otvaranje ventila mora biti polagano i bez upotrebe sile.
o Na boce se moraju postaviti redukcioni ventili.

e Prilikom postavljanja redukcionog ventila na bocu s kisikom mora se voditi
raCuna da ruke, alat, navoji i brtva ne smiju biti zaprljani uljem ili mastima
(opasnost od brze oksidacije i nastanka pozara).

o Kisik iz boca ne smije se upotrebljavati za pogon strojeva, alata ili ¢iS¢enje.
o Boce s acetilenom moraju imati osigurac protiv povrata plamena.

e Boce moraju biti smjeStene na sigurnu udaljenost od mjesta zavarivanja, moraju
se koristiti u uspravnom polozaju i moraju biti osigurane od pada, a kape za
zastitu ventila moraju biti postavljene osim kada su boce u upotrebi.

e Gumene cijevi za transport plinova iz boca do mjesta zavarivanja moraju se
zastititi od mogucéih osteéenja, a na spojnim mjestima moraju biti pri¢vrdéene
odgovarajuéim obujmicama.

o Na kraju rada ventili na bocama moraju se odmah zatvoriti.

- U privremenim gradevinama za boravak osoba na gradiliStu osiguranja dostatne koli€ine i
odgovarajuée vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara (vatrogasne aparate, vode ako je
blizini hidrant ili neki drugi izvor ili pijeska na mjestima gdje se radi s zapaljivim teku¢inama).
Koli¢inu i tip vatrogasnog aparata odabrati sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima
(“NN”, 101/11.i 74/13.).
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Svim privremenim gradevinama na gradiliStu potrebno je osigurati najmanje jedan pristupa za
potrebe vatrogasne intervencije i odrzavati ga uvijek u prohodnom stanju. Za mjesta
skladistenja ili drzanja zapaljivih tekuéina takoder je potrebno osigurati najmanje jedan
pristup vatrogasnim vozilima. Vatrogasni pristupi moraju zadovoljiti odredbe Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN”, 35/94. i 55/94, 142/03).

Poduzimati mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja gorivog otpada osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i sli€no s gradilista.

Na mjestima gdje se koriste ili pretaCu zapaljive tekucine | skupine zapaljivosti ako se
upotrebljavaju elektri€ni ili drugi uredaji kod ovih radnji potrebno je koristiti elektricne uredaje
u odgovarajuce protueksplozijskoj izvedbi ili alate koji pri radu ne mogu izazvati iskru a te
uredaje potrebno je odrZavati u ispravnhom stanju.

Sve metalne mase na gradilistu potrebno je uzemiljiti (dizalice, kontejneri, kranovi i sl.) kako bi
se osigurala odgovarajuc¢a zastita od atmosferskog praznjenja odnosno udara munje.

Svaki dan prije poCetka radova na gradiliStu glavni inzenjer gradilista, inZenjer gradilista,
odnosno voditelja radova mora izvrsiti provjeru provodenja mjera zastite od pozara te o tome
sastaviti pismenu zabiljeSku.

Svaka osoba na gradiliStu koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka pozara ili pozar
odmah c¢e sukladno svojim psihofiziCkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti,
odnosno gaSenju pozara (vatrogasnim aparatima, vodom iz hidranta ako postoji, pijeskom
kod zapaljenja prolivenih zapaljivih tekucina i sl.), vodeéi pri tome raduna da ne dovede u
opasnost sebe ili drugu osobu. Ukoliko osoba koja je primijetila opasnost od nastanka pozara
ili pozar nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti pozar, duzna je obavijestiti Centar
112, najblizu vatrogasnu postrojbu na telefon 193, policiju na broj 192 ili pozvati prvu
medicinsku pomo¢ ako ima ozlijedenih osoba na telefon 194.

Izradila ovlastena osoba za izradu prikaza mjera ZOP: Brankica Grmoja, dipl. ing. arh.
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VZ1- VANJSKI ZID

- produzna Zbuka 2cm

- puna opeka 25cm

- liepilo 1cm

- min. vuna 15¢cm

- ljepilo+mrezica0,2cm

- silikatna Zbuka 0,25cm

VZ2- VANJSKI ZID -ULAZ

-vlaknsta plo¢a 1,25 cm
- min. vuna /drvo  16cm
- vlaknasta plo¢a 1,25cm

- plo¢a eps fasadni 5,00cm
- liepilo+mrezica 0,2cm
- silikatna zbuka 0,25cm

VZ3- VANJSKI ZID

- produzna Zbuka 2cm
- puna opeka 25cm

- ljepilo 1cm

- Xps 15cm

- liepilo+mrezica0,2cm

H - sokl zbuka 0,25cm
B UZ- PREGRADNI ZID
- gipskartonske ploCe 1,25cm
- mineralna vuna 7 cm
- gipskartonske ploce 1,25cm
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P2- POD PRIZEMLJA

- ker. ploc€ice u ljepilu 1,5cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama
ekspandirane gline 3,0cm

P1- POD PRIZEMLJA
- vinil pod 0,3cm
-zavrsni premaz za
zagladivanje 0,1cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama -pl folija
ekspandirane gline 4,0cm - xps 10cm
-pl folija - geotekstil
- xps 10cm - hi na bazi bitumenske trake
- geotekstil - sloj za izravnanje podne ploCe 1 cm

- hi na bazi bitumenske trake - betonska plo¢a-postojeca
- sloj za izravnanje podne plo¢e 1 cm
- betonska ploCa-postojeca

Nagib vanjskog oplo€enja
povezati sa podom u zgradi i
vanjskim ulaznim terenom
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P4 - POD TERASE

kulir plo€e u ljepilu

hi na bazi bitumenske trake

-postojeca podna ploca

2+1cm
-cementna glazura u padu 3-5cm

KOTA POSTOJECE PODNE
PLOCE TERASE = -0.05
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P2- POD PRIZEMLJA

- ker. plo€ice u ljepilu 1,5cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama
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-pl folija
- xps 10cm
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